james boat®

H31 OPEN Rychly otevFeny hlidkovy viceticelovy ¢lun

9,55 m
(bez motoru)

2,45 m

0,4 m
(0,8 mse zZ-
nahonem)

Diesel/benzin
Max.350 HP

STANDARDNIi VYBAVENI

Z-nahon Predni otevieny kokpit s podélnymi lavicemi
Stredni otevreny kokpit se sedackami a zadni pficnou lavici
Déleny ormidelni pult se stfedovym prichodem
2x sedacka/kreslo
6x UloZny prostor s dvirky
%. - Navigacni osvétleni
PROPULSION 1x zabudovana 200L nadrz na palivo (nerez)
Koupaci/nakladova plosina na zadi
Zakladni elektro rozvody 12V
Nadni cerpadlo
- 6x nerez vazak
1x tazné oko

STERN DRIVE

VYBAVENI NA PRANI

Zabudovany dieselovy/benzinovy motor VP D4/ Mercruiser, max. vykon 350 HP
Kompletni dalkové ovladani motoru s fizenim a pfistroji
2x baterie 12V/120Ah
1x 200 L 1x kotva
nerezové madlo - pocet dle volby
Protiskluzové podlahy
= Calounéni lavic
2x podélna lavice ve stfednim kokpitu
Drevéné povrchy podlah a nastupnich bortt
GPS navigace s echolotem (zabudovana obrazovka)
Radiostanice
Radio s CD prehravacem + repro
2150 kg Predni halogenové reflektory
(s motorem)  oOsvétleni schodt a podlah
Nerezova rampa
12 Predni a bocni vétrny Stit s okny (sklo)
Skladaci striska (bimini top) nebo pevna striska
1300 kg Nerezovy sklopny Zebfik pro vstup do vody

78 km/h
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